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1. APRESENTACAO

A CGH Pinho Fleck consiste em um empreendimento de aproveitamento
hidrelétrico que possui poténcia total instalada de 1,279 MW, gerados a
partir de quatro unidades geradoras. O aproveitamento, considerando
toda a extensdao de seu reservatério (9,42 ha), localiza-se nos dominios
territoriais de dois municipios: Hondrio Serpa e Clevelandia. No primeiro,
localizado na margem direita do Rio Chopim, esta instalada toda a
estrutura para geracdo de energia, anexa a fabrica da empresa Fapolpa
Industria de Papel e Embalagens Ltda. O segundo abrange somente a area

do barramento e reservatorio da CGH.

O presente relatério demonstra o atendimento aos requisitos exigidos pela
licenga de operacao do empreendimento n° 35761, emitida pelo IAP, atual
IAT (Instituto Agua e Terra), em agosto de 2018, com validade até
22/08/2022. A licenca foi concedida em funcao do processo de
regularizagao ambiental do empreendimento iniciado em 2017, a partir da
elaboracao e apresentacao do PCA - Plano de Acompanhamento,
Monitoramento e Controle Ambiental, ao érgao ambiental responsavel, e
sua renovacgao estd em tramitacao através do protocolo n® 18.911.408-7,
de 29/04/2022. A certidao de renovacao de licenca referente a esse

processo se encontra no anexo II deste documento.

O relatério apresenta as atividades desenvolvidas apds a emissdo da
licenga citada, os resultados obtidos a partir da execucao dos programas e
medidas ambientais empregadas que visam garantir que a operagao da
CGH tenha uma conduta ambiental adequada e que atenda as diretrizes

legislativas e condicionantes da licenca emitida.

As atividades e resultados que sdo contemplados neste relatdrio
correspondem aquelas desenvolvidas desde o inicio da operacao da CGH.

Desta forma, o presente relatério complementa o anterior e visa
6
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apresentar um compilado geral das acdoes que vém sendo realizadas no
ambito da gestdo ambiental do empreendimento apds a regularizacdo da
sua licenca de operagao. Apesar disso, as acoes especificas dos meses de
maio a outubro de 2022 sado detalhadas neste relatério com vistas a
demonstrar a continuidade destas e o atendimento as recomendacdes

apontadas pelos programas ambientais.
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2. DADOS GERAIS

2.1. Identificacao do empreendedor

© fapolpa

Papel e Embalagens

Razao social:

CNP3J:

Atividade:

Endereco para

correspondéncia:

Telefone/fax:

Representante legal:
CPF:

Cargo:
Telefone:

E-mail:

Profissional para contato:

Empreendedor

Fapolpa Industria de Papel e Embalagens Ltda.
82.653.700/0001-40

Fabricacdao de papel

Rua Gov. V. Parigot de Souza, 1063, Bairro Lagodo,
Palmas, PR. CEP: 85555-000. Caixa postal 265.
(46) 3263-1116

Jackson Luis Carraro

600.020.509-00

Alisson Carraro

Diretor

(46) 3263-1116

alisson@estrelapapeis.com.br
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2.2. Identificacao do empreendimento

CGH Pinho Fleck

Razao social:
Municipio:
Atividade:
Cadigo Gnico de
empreendimentos de
geragao (CEG) - Aneel:
Poténcia total instalada:
Portaria de outorga de
direito do uso dos recursos
hidricos n°:
Licenca de operacao n°:
Profissional para contato:
Cargo:
Telefone:
E-mail:
Responsavel técnico:
Formacao:
Registro profissional:
Telefone:

E-mail:

Empreendimento

CGH Pinho Fleck
Honorio Serpa e Clevelandia, PR

Geracdo de energia elétrica

CGH.PH.PR.029891-3.01

1.279,00 kW

806/2007 - DRH

35761 (validade até 22/08/2022) emitida pelo IAT!

Alisson Carraro

Diretor
(46) 3263-1116

contato@estrelapapeis.com.br
Daniel Zonta

Engenheiro civil

CREA-SC 097732-4
(49)3433-3334

engenharia@enebrasenergia.com.br

! Anteriormente denominado de Instituto Ambiental do Parana (IAP). Atualmente
designado como Instituto de Terra e Agua (IAT) segundo a Lei Estadual n°® 19.848/2019.

9
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2.3. Identificacdo da empresa responsavel pelo monitoramento

ambiental

y
z lél Empresa responsavel

Ambiental
Razao social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda.
Nome fantasia: Cia Ambiental
CNP3J: 05.688.216/0001-05
Inscrigdo estadual: Isenta
Inscrigdo municipal: 07.01.458.871-0
Registro no CREA-PR: 41043
Numero do CTF IBAMA: 2997256
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, n® 101, Curitiba, PR.
Endereco:
CEP: 80.530-100.
Telefone/fax: (41) 3336-0888
E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br

Representante legal,
responsavel técnico e Pedro Luiz Fuentes Dias

coordenador geral:

CPF: 514.620.289-34
Registro no CREA-PR: 18.299/D
Numero do CTF IBAMA: 100593

Coordenador geral e contato: Marcelo Eduardo José Miiller

E-mail: marcelo.muller@ciaambiental.com.br
Registro na AOCEANO: 2117
Numero do CTF IBAMA: 1873749

10
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3. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LICENGCA DE OPERGAO

Visando gerenciar o acompanhamento do progresso da operacao do
empreendimento por parte do 6rgao ambiental, apresenta-se nesta secao
o status de atendimento de cada uma das condicionantes contempladas
na Licenca de Operagdao n° 35761/2018, considerando a situacao

registrada em outubro de 2022.

Na tabela 1, a seguir, é transcrito o texto original de cada requisito e
condicionante, respeitando a sequéncia numérica apresentada na referida
licenca; as observagodes e informacdes referentes ao seu atendimento e
status, que pode receber a seguinte classificagao: nao iniciada, em
andamento, atendida e ndo atendida (os requisitos de carater informativo

estao representados com “-").

Tabela 1 - Acompanhamento do atendimento aos requisitos e condicionantes da

licenca de operacao da CGH Pinho Fleck.

No Descrigao Andamento Status

Requisitos da licenca de operagao

Sumula desta licenga de operagdo devera ser publicacdo PublicagGes realizadas no Diario

i no DOE e em jornal de grande circulagdo local ou Oficial do Parana dia 14/09/2018 e %
regional, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, nos no jornal “Diario do Sudoeste” em 5
termos da Resolugdo CONAMA n° 006/86. 12/09/2018 2
Esta LO tem a validade acima mencionada, devendo sua
- renovacdo ser solicitada ao IAP com antecedéncia Requisito de carater informativo. 1
minima de 120 (cento e vinte) dias.
Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de

produgdo ou volumes produzidos pela indUstria e o L )

) alteraces ou expansdes no empreendimento, deverao Requisito de carater informativo. '
ser licenciados pelo IAP.

Registro fotografico ja apresentado S
- Esta LO devera ser fixada em local visivel. no 2° relatério semestral em e
dezembro de 2019. 5

[y
(I
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No Descrigao Andamento Status

Condicionantes da licenga de operagao

-]
whd
Executar integralmente o Plano de Acompanhamento, Atividades executadas conforme E
1 Monitoramento e Controle Ambiental do descrigdo apresentada na sequéncia %
empreendimento apresentado ao IAP. do relatorio. 5
£
w
Elaborar Plano de Acdo de Emergéncia - PAE do
empreendimento, em especial do barramento,
contemplando também a analise da populagdo instalada PAE ja concluido e apresentado no 5° m
em condicdo de potencial risco a jusante da barragem relatério semestral, protocolado %
até a localizagdo do préximo empreendimento junto ao IAT sob n° 17.078.519-3 5
whd
hidrelétrico, podendo ser utilizado modelo produzido em 12/11/2020. <
pela Agéncia Nacional das Aguas, encontrado no
endereco eletronico citado.
) ) . ) Em andamento, conforme oficio n® o
Firmar Termo de Compromisso referente as medidas €
o _ 203/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE 0
3 compensatorias, conforme Lei Federal 9.985/2000, no . £ E
) emitido pelo IAT e protocolo w m
prazo de 90 dias. 'g
18.562.574-5 em 26/05/2021. ©
o
Atender ao Art. 209 da Constituicdo do Estado do Atendido pela Lei Estadual n° g
Parana. 19.989/2019. 5
whd
<
Barragem possui vao localizado na m
Manter vazdo remanescente de, no minimo, 2,50 margem direita, dimensionado para a g
metros clubicos/segundo no trecho de vazdo reduzida. vazdo de 2,5 m3/s, garantindo a 5
whd
vazao sanitaria. <
O empreendedor devera criar uma pagina na internet N
P pag Informagdes sobre a CGH, como o
com o nome do empreendimento, na qual devera conter o -
PCA e respectiva licenga de operagao ©
informagdes da CGH Pinho Fleck, tais como, estudos, . , 3
(LO) podem ser obtidas através da °
relatérios, licengas ambientais, entre outros, . 5
pagina: http://www.fapolpa.com.br/ -
responsabilizando-se em manter atualizadas as <
. ~ . .o . responsabilidade
informagdes e disponiveis para o acesso publico.
] L ) i Texto da condicionante alterado pelo
Efetuar registro fotografico e de imagens de toda a area ficio o ]
) oficio n c
do empreendimento. Tal procedimento devera ser [}
7 i 203/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE. Os £ E
repetido a cada 5 anos, até o descomissionamento, . L L w m
] ) L ) registros fotograficos iniciais ja foram 2
visando o registro histérico do empreendimento. ©
executados.
Dispensado conforme oficio n® o
8 Cumprir na integra a Portaria IAP n® 097/2012 para 203/2021/1IAT/DILIO/GELI/DLE g
manejo e monitoramento da fauna. emitido pelo IAT e apresentado no 6° 5
wd
<

relatério semestral.

12
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N°o Descrigao Andamento Status
A garantia dos usos multiplos das
aguas nas areas de influéncia da m
9 Assegurar a disponibilidade de agua nas propriedades CGH ¢é assegurada através do %
lindeiras ao reservatorio. monitoramento e manutengdo da sua 5
qualidade, conforme apresentado no <
item O deste relatorio.
Os imoveis objetos de licenciamento deverdo ser
registrados no sistema do Cadastro Ambiental Rural -
) ) Os recibos do CAR dos imdveis foram o
10 SICAR/PR, de acordo com o artigo 29 da Lei Federal n° apresentados no 69 relatério %
12.651/2012 e a Instrugao Normativa MMA n° 02 de 06 o
de maio de 2014, Portaria MMA n© 100/2015 e Medida semestral E
Proviséria n® 724/216.
Manter uma faixa de preservagdao permanente conforme Em atendimento conforme oficio n®
artigo 62° da Lei Federal 12.651/2012 e artigo 15° da 203/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE
Lei Estadual 18.295/2014 (a definicao de barramento ou emitido pelo IAT. Contudo o e
11 represamento de cursos d'agua artificiais destinados a programa de indenizagdes foi £ E
geracdo de energia e abastecimento publico, anteriores substituido pelo programa de w _g
a Medida Provisodria n°® 2.166/67, sera a distancia entre recomposicdo de APP, apresentado g
o nivel Maximo Operativo Normal e a cota Maxima ao IAT através do protocolo
Maximorum). 18.457.288-5.
Todos os programas e projetos apresentados que
deverdo ser executados referentes as condicionantes
desta Licenga Ambiental de Operagdo de Regularizagdo ART do responsavel pela execugao s
12 deverado ter suas respectivas Anotagdes de dos programas sao apresentadas no 'g
Responsabilidade Técnica - ART, ou equivalente, anexo I deste relatorio. g
devidamente recolhidas e anexadas aos respectivos
projetos.
13 Esta Licenca Ambiental de Operagdo de Regularizagao Condicionante de carater )
devera ser emitida com poténcia de 1,279 MW. informativo.
O empreendedor devera pronunciar-se sobre o aceite Oficio Fapolpa n° 004/2018, g
14  das condicionantes acima relacionadas, em prazo de até protocolado no IAP em 19/09/2018, 'g
30 (trinta) dias do recebimento da presente licenga. inserido ao protocolo 14.673907-5. 2

13
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4. ACOES DE MONITORAMENTOE PROGRAMAS AMBIENTAIS

4.1. Programas ambientais

Conforme determinado nos requisitos exigidos na licenca de operagao
emitida pelo 6rgdo estadual para a CGH Pinho Fleck, os seguintes
programas ambientais sao executados no empreendimento:

e Programa de gestao e supervisao ambiental;

e Programa de monitoramento da qualidade da agua e sedimentos;

Os resultados obtidos com a execucdo do programa até o momento sdo

apresentados na sequéncia.

E importante destacar que o programa de acompanhamento de
indenizacOes foi substituido pelo programa de recomposicao de APP em
atendimento ao oficio n® 203/2021/IAT/DILIO/GELI/DLE, emitido pelo
IAT, o qual foi protocolado no 6rgdo ambiental sob n°® 18.457.288-5 em

17/12/2021 e se encontra em analise.

4.1.1. Programa de gestao e supervisao (PGSA)

O programa de gestao e supervisao ambiental (PGSA) compde um
conjunto de agdes sistematizadas que atua no monitoramento, fiscalizagao
e supervisao, integrando-se aos demais programas, visando minimizar e
mitigar os impactos ambientais causados pela operacdao do
empreendimento. O objetivo do programa é garantir que a CGH Pinho
Fleck seja operada com base nos critérios ambientais adequados,
priorizando as acdes preventivas e atuando de forma corretiva sempre

que necessario.

14
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4.1.1.1. Atividades desenvolvidas

Durante sua operacao o programa desenvolveu atividades por meio de:

e Inspecdes mensais realizadas por colaborador treinado para tal
atividade e posterior emissdao de relatério de inspecdao ambiental
(RIA);

e Vistorias semestrais realizadas por um técnico ambiental;

e Anadlises dos resultados obtidos para verificacdo da conformidade
das acoes e diretrizes;

e Acompanhamento de acdes implantadas e apresentacao de medidas

corretivas e oportunidades de melhoria.

Durante o periodo avaliado o programa gerenciou as acdes desenvolvidas,
mantendo a continuidade das inspegdes mensais, vistorias, elaboracao de
relatérios de inspecao ambiental (RIAs) e apresentou ao empreendedor

eventuais medidas de melhoria.

As inspecdoes ambientais utilizadas como base para elaboracao do RIA
mensalmente sao realizadas por equipe treinada com o devido apoio

técnico dos responsaveis pela execucdao dos programas ambientais.

4.1.1.2. Resultados obtidos

As atividades realizadas até o momento com a execugdao do programa
consistem em: inspegdes mensais de execugao do programa com
respectiva elaboracao dos RIAs contemplando os dados levantados
durante as vistorias com sugestdoes de melhorias; gerenciamento das
acdes de monitoramento e controle relacionados aos outros programas

desenvolvidos nho empreendimento.

15
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As vistorias no ambito do programa foram executadas conforme apresenta
a tabela 2 a seguir e contemplaram o levantamento das condigdes gerais

das estruturas e entorno da CGH.

Tabela 2 - Datas das vistorias executadas pela equipe do PGSA.

s, owa de snecu
1a Mar/2019
oa Set/2019
3a Abril/2020
4a Dez/2020
5a Jun/2021
6a Fev/2022
7a Out/2022

No item 5 sao apresentadas as datas previstas para execugao das
vistorias semestrais do programa até o final da vigéncia da licenca de

operacao do empreendimento.

Quanto aos indicadores propostos para o programa, até o periodo
contemplado no relatério semestral foram gerados:
v 41 RIAs
v 15 medidas recomendadas, sendo:
e 12 executadas e concluidas;
e 2 medidas aguardando definicao (depende de definigao interna
ou do 6rgao ambiental);

e 1 medida em andamento.

Na sequéncia, a tabela 3 apresenta os principais registros identificados

nas estruturas da CGH Pinho Fleck no contexto do PGSA.

16
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Tabela 3 - Registros identificados nas estruturas da CGH Pinho Fleck.

Local

Consideracoes

Registro fotografico

Casa de forga

Consideracoes: o local é mantido em boas condigdes em funcao
das constantes atividades de limpeza. Os residuos que s&o
gerados periodicamente pelas atividades das maquinas, como
0leo e sdlidos contaminados, sdao armazenados em recipientes
plasticos devidamente identificados e posteriormente levados para
o acondicionamento na central de residuos da fabrica. Em menor
quantidade sdo gerados residuos reciclaveis (plasticos, papeis e
papeldoes) e residuos comuns, como papel higiénico, os quais
também sdo armazenados e destinados corretamente. A casa de
forca apresenta boas condicGes estruturais, porém suscetivel a
alagamentos, como aconteceu no més de outubro, quando houve
no Rio Chopim uma cheia histérica, sendo necessario o icamento
de alguns geradores. O reservatorio encontrava-se acima da cota
do barramento, e a agua apresentava aspecto levemente turvo
em cor verde escuro, sem apresentar odor ou soélidos objetaveis.
Foi identificada a inexisténcia de dispositivos de mitigacdo para
vazamento de 6leo, nas proximidades dos geradores.

As maquinas estdo isoladas com gradeamento e com boa
sinalizacdo, sendo identificado o mapa de risco. Destaca-se, por
fim, a presenca de extintores bem sinalizados préximos aos
geradores, dentro dos padrdes para uso e com validade vigente.
Melhorias executadas: disponibilizacdo de coletores plasticos
identificados para acondicionamento de material contaminado
com O6leo lubrificante e residuos reciclaveis; separacdo dos
residuos para permitir o encaminhamento para a destinagdo
correta na central de residuos; realizacdo de treinamento da
equipe quanto a segregacdo de residuos.

1808 out de 2022 14:15:52
22J 356108 7096410
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Local

Consideracoes

Registro fotografico

Reservatoério e
entorno da CGH

Consideracdes: o local mantém-se em boas condicdes de limpeza

e manutencdo. Foi verificado um aumento da turbidez no Rio
Chopim, entre a jusante do barramento e a casa de forga, devido
as obras de implantagdo da PCH Sdo Luis. Durante algumas
vistorias, foi identificado nivel alto de agua, com ocorréncia de
transbordo no vertedouro, a dgua estava com aspecto marrom
escuro, sem presenca de solidos objetaveis, Oleos e graxas
aparentes e/ou odor perceptivel e acimulo de plantas aquaticas.
Area de Preservacgdo Permanente (APP) estava em regeneracao.

Melhorias executadas: implantacdo de telas de protecdo,
impedindo acesso ao barramento, favorecendo a regeneragao da
vegetacdo das margens do reservatdério nas proximidades do
barramento.

18 de outde 202214:41:14
29356326 7096497
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A seguir, na figura 1 e figura 2 sdo apresentados os registros fotograficos
das situacdes encontradas durante as vistorias realizadas no periodo
contemplado pelo relatério.

18 de out de 2022 14:12:38 18 de out de 2022 14:02:04
22J 356098 7096431 22J 356093 7096429

18d

Figura 1- Registros fotograficos das vistorias realizadas na casa de forga e
entorno.

Legenda: Foto A e B - geradores; Foto C - coletores de residuos.
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18 de out de 2022 14:37:39 18 de out de 2022 14:

22J 356317 7096454 22J 356317 7096454

18 de out de 2022 14:35:29 18 de out de 2022 14:34:08
22J 356297 7096457 22J 356315 7096467

Figura 2 - Registros fotograficos das estruturas da CGH e reservatério.

4.1.2. Programa de monitoramento de qualidade da agua e

sedimentos

O programa busca mitigar eventuais impactos que o empreendimento
possa vir a causar sobre a qualidade da agua a fim de propor acgodes
eficientes de melhoria no desempenho ambiental da CGH Pinho Fleck. Tem
por objetivo a obtencdo de dados sobre a qualidade da agua superficial na
area de influéncia da CGH, viabilizando a avaliacdao dos efeitos causados
pelo empreendimento no corpo hidrico afetado, e subsidiando a adogao de

eventuais medidas de controle.

4.1.2.1. Atividades desenvolvidas

O monitoramento da agua superficial vem sendo realizado através de

coletas de amostras de agua e analise laboratorial de parametros

20
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indicadores. A amostragem é executada semestralmente em trés locais
definidos, buscando monitorar as condicdes a montante, no reservatoério e

a jusante do canal de restituicao, conforme definido no PCA.

Em relagcdao aos pontos de monitoramento apresentados no PCA foram
realizados ajustes na localizacao dos pontos PO1-Montante e P02-
Reservatério; o primeiro em funcdo da impossibilidade de acesso ao local
original, sendo deslocado aproximadamente 350 metros a montante, e o
segundo na busca por um local de maior representatividade as condicdes
do reservatorio em sua totalidade. Os pontos executados sdo
referenciados espacialmente através de coordenadas obtidas em campo,
conforme tabela 4, e plotados sobre base cartografica e imagem de

satélite da area (figura 3).

Tabela 4 - Coordenadas geograficas dos pontos de monitoramento de qualidade

da agua na CGH Pinho Fleck.

Coordenadas UTM - Sirgas 2000 (22 J)

Ponto
E (m) S (m)
PO1 - Montante 359187 7095364
P02 - Reservatorio 356744 7096732
PO3 - Jusante 355963 7096434
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Figura 3 - Localizacao dos pontos de monitoramento de qualidade da agua da CGH Pinho Fleck.
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A amostragem é realizada com a aplicacdo de técnicas adequadas de
acondicionamento e conservacao especificas aos parametros a serem
analisados. Os parametros avaliados incluem os necessarios para
realizacdo dos calculos de indicadores ambientais do programa,
consistindo no indice de qualidade da agua (IQA), indice de qualidade da
agua de reservatorios (IQAR) e no indice de estado tréfico (IET),
metodologias amplamente reconhecidas para avaliacao de corpos hidricos

e/ou reservatorios.

Previamente a coleta em cada ponto de amostragem foi realizada uma
avaliagdo visual em busca de indicios de contaminacdo aparente. Em
nenhum local foi constatada presenca de dleos e graxas, corantes, solidos

objetaveis ou odores perceptiveis.

Vale destacar que os parametros sddio, sulfato, magnésio, alcalinidade
total, cloreto, calcio, carbonato e bicarbonato foram retirados do
monitoramento a partir da campanha de abril de 2020, sem qualquer
prejuizo a avaliacdo da qualidade da agua e ao previsto no plano de
acompanhamento, monitoramento e controle ambiental (PCA) elaborado
no ano de 2017 e aprovado pelo érgao ambiental para emissao da licenga
de operacao do empreendimento. A alteracdo se deu por serem
parametros sem padrao definido na legislacao, ou com total atendimento
entre as campanhas anteriores, além de ndao serem parametros utilizados
nos calculos para obtencao dos indices de qualidade da agua (IQA), indice
de qualidade da agua em reservatorios (IQAR) e indice de estado trofico
(IET).

23
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4.1.2.1.1. Indice de qualidade da agua (IQA)

A partir de um estudo realizado em 1970 pela National Sanitation
Foundation dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o Indice
de Qualidade das Aguas - IQA, que incorpora nove parametros
considerados relevantes para a avaliacdao da qualidade das aguas, tendo
como determinante principal a utilizacdo das mesmas para abastecimento
publico. Para estes nove parametros foram estabelecidas curvas de
variacao da qualidade das aguas de acordo com o estado ou a condicao de
cada parametro.

Estas curvas de variacdo, sintetizadas em um conjunto de curvas médias
para cada parametro, bem como seu peso relativo correspondente, sdo

apresentados na tabela 5 a seguir.

Tabela 5 - Peso dos parametros de qualidade das aguas para o IQA.

Parametro Peso (w;) Parametro Peso (w;)
Coliformes fecais 0,15 Temperatura 0,10
pH 0,12 Turbidez 0,08
DBO 0,10 Residuo total 0,08
Nitrogénio total 0,10 Oxigénio dissolvido 0,17
Fdsforo total 0,10 - -

Fonte: CETESB, 2019.

O IQA é calculado pelo produto ponderado das qualidades de agua
correspondentes aos parametros: temperatura da amostra, pH, oxigénio
dissolvido, demanda bioquimica de oxigénio (5 dias, 20°C), coliformes
termotolerantes, nitrogénio total, fésforo total, residuo total e turbidez. A

seguinte férmula é utilizada:

n
10a=] [
i=1
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Na qual: o IQA é o Indice de Qualidade das Aguas, um nimero entre 0 e
100, gi é a qualidade do i-ésimo parametro, um numero entre 0 e 100,
obtido da respectiva “curva média de variacdao de qualidade”, em funcao
de sua concentracdo ou medida. O parametro wi é peso correspondente
ao i-ésimo parametro, um numero entre 0 e 1, atribuido em funcdo da sua

importancia para a conformacao global de qualidade, sendo que:

n

Zwi=1

i=q

Em que n é o niumero de parametros que entram no calculo do IQA. No
caso de nao se dispor do valor de algum dos 9 parametros, o calculo do
IQA é inviabilizado. A partir do célculo efetuado, pode-se determinar a
qualidade das aguas brutas (indicada pelo IQA). A CETESB emprega
categorias para faixas de valores do IQA, a fim de facilitar a classificacao

da amostra da agua, conforme tabela 6 a seguir.

Tabela 6 — Categorias do indice de qualidade da agua.

Categoria Ponderacao
Otima 79 < IQA < 100
Boa 51 <IQA £ 79
Regular 36 < IQA <51

19 < IQA < 36

[ e

Fonte: CETESB, 2019.

4.1.2.1.2. indice de qualidade da 4gua em reservatérios (IQAR)

O Indice de Qualidade de Agua em Reservatérios (IQAR) foi criado pelo
Instituto Ambiental do Parana - IAP (atualmente designado como Instituto
de Terra e Agua - IAT) para verificar a degradacdo da qualidade da agua
dos reservatorios. Este indice, assim como o IQA, pondera a relevancia de

cada um dos parametros que considera para a avaliacdo da qualidade da
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agua do reservatorio através de pesos, em funcao de seu nivel de

importancia conforme apresentado na tabela 7:

Tabela 7 - Peso dos parametros de qualidade das aguas para o IQAR.

Parametro Peso (wi)
Déficit de oxigénio dissolvido (%) 17
Clorofila a (ug/L) 15
Fésforo total (PO,-mg/L) 12
Profundidade Secchi (m) 12
Demanda quimica de oxigénio - DQO (mg/L) 12
Tempo de residéncia (dias) 10

Nitrogénio inorganico total (N-mg/L)
Cianobactérias (n° de células /mL)

Profundidade média (metros) 6
Fonte: IAP, 2004.

Além disso, ha um conceito de classes de qualidade, explorado através de
uma matriz que foi desenvolvida com seis classes de qualidade da agua,
estabelecidas a partir do calculo dos percentis 10 %, 25 %, 50 %, 75 % e
90 % de cada uma das variaveis selecionadas, conforme se apresenta na

tabela 8 a seqguir.
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Tabela 8 — Matriz de qualidade de Agua em reservatorios.

Classes de qualidade (g)

Parametro
1 2 3 4 5 6
Déficit de oxigénio dissolvido (%) <5,0 5,1- 20,0 20,1-35,0 35,1-50,0 50,1-70,0 >70,0
Clorofila a (ug/L) <1,5 1,5- 3,0 3,1- 5,0 5,1- 10,0 10,1-32,0 >32,0
Fésforo total (PO,-mg/L) <0,010 0,011-0,025 0,026-0,040 0,041-0,085 0,086-0,210 >0,210
Profundidade Secchi (m) >3,0 2,9-2,3 2,2-1,2 1,1-0,6 0,5-0,3 <0,3
Demanda quimica de oxigénio — DQO (mg/L) <3,0 3,1- 5,0 5,1- 8,0 8,1- 14,0 14,1-30,0 >30,0
Tempo de residéncia (dias) <10,0 11,0-40,0 41,0 - 120,0 121 - 365 366,0-550,0 >550
Nitrogénio inorganico total (N-mg/L) <0,15 0,16-0,25 0,26-0,60 0,61-2,00 2,00-5,00 >5,00
Cianobactérias (n° de células/mL) <1.000,0 1.001,0-5.000,0 5.001,0-20.000,0 20.001-50.000 50.001,0-100.000,0 >100.000,0
Profundidade média (metros) >35,0 34,9-15,0 14,9- 7,0 6,9-3,1 30-1,1 <1,1

Fonte: IAP, 2004.
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O IQAR é calculado pela seguinte formula:

IQAR = zn:(Wi : Qi)/zn: w;
i=1 i=1

sendo, w; = peso da variavel i; qi = classe de qualidade em relacdo a

variavel i (pode variar de 1 a 6).

Os valores do IQAR sao, entao, classificados em 6 faixas, listados na

tabela 9 a seguir:

Tabela 9 - Categorias do indice de qualidade da agua em reservatorios.

Valores do IQAR Classificacao
0-1,50 Classe I - Nao impactado a muito pouco degradado
1,51 - 2,50 Classe II - Pouco degradado
2,51 - 3,50 Classe III - Moderadamente degradado
3,51 -4,50 Classe 1V - Criticamente degradado a poluido
4,51 - 5,50 Classe V - Muito poluido
> 5,51 Classe VI - Extremamente poluido

Fonte: IAP, 2004.

Este indicador sera calculado para o ponto P02-Reservatério durante a
fase da operacdo e, de maneira mais especifica, pode apresentar as

seguintes caracteristicas, de acordo com a classe (IAP, 2017):

Classe 1

Apresenta corpos de agua saturados de oxigénio, baixa concentracao de
nutrientes, concentracdo de matéria organica muito baixa, alta
transparéncia das aguas, densidade de algas muito baixa, normalmente
com pequeno tempo de residéncia das aguas e/ou grande profundidade

média. A qualidade da dgua é excelente/étima.
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Classe 11

Apresenta corpos de agua com pequeno aporte de nutrientes organicos e
inorganicos e matéria organica, pequena deplecao de oxigénio dissolvido,
transparéncia das aguas relativamente alta, baixa densidade de algas,
normalmente com pequeno tempo de residéncia das aguas e/ou grande

profundidade média. A qualidade de agua é muito boa/boa.

Classe III

Contém corpos de agua com déficit consideravel de oxigénio dissolvido na
coluna de agua, podendo ocorrer anoxia na camada de agua proxima ao
fundo, em determinados periodos. Apresenta médio aporte de nutrientes e
matéria organica, grande variedade e/ou densidade de algas (sendo que
algumas espécies podem ser predominantes), tendéncia moderada a
eutrofizacdo, tempo de residéncia das aguas consideravel. A qualidade da

agua é regular/aceitavel.

Classe IV

Apresenta corpos de agua com entrada de matéria organica capaz de
produzir uma deplecdo critica nos teores de oxigénio dissolvido na coluna
de agua, aporte consideravel de nutrientes, alta tendéncia a eutrofizacao,
ocasionalmente com desenvolvimento macico de populacdes de algas,
ocorréncia de reciclagem de nutrientes, baixa transparéncia das aguas
associada principalmente a alta turbidez biogénica. A partir desta classe, é
possivel a ocorréncia de mortandade de peixes em determinados periodos
de acentuado déficit de oxigénio dissolvido. A qualidade da agua é

critica/ruim.

Classe V

Contém corpos de agua com altas concentracdes de matéria organica,
geralmente com supersaturacao de oxigénio dissolvido na camada
superficial e deplecao na camada de fundo. Apresenta grande aporte e

alta reciclagem de nutrientes, corpos de agua eutrofizados, com floracoes
29



@fﬂpalpa CGH Pinho Fleck

89 relatorio semestral de monitoramento ambiental

de algas que frequentemente cobrem grandes extensdes da superficie da

agua, o que limita a sua transparéncia. A qualidade da dgua é muito ruim.

Classe VI

Contém corpos de agua com condicdes bidticas seriamente restritas,
resultantes de severa poluicdo por matéria organica ou outras substancias
consumidoras de oxigénio dissolvido. Ocasionalmente, ocorrem processos
de anoxia em toda a coluna de agua. Apresenta aporte e reciclagem de
nutrientes muito altos, corpos de agua hipereutréficos, com intensas
floragdes de algas cobrindo todo o espelho d’agua e eventual presenca de

substancias téxicas. A qualidade da agua é péssima.

4.1.2.1.3. Indice de estado tréfico (IET)

O indice de estado trofico tem por finalidade classificar corpos d’agua em
diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da dgua quanto ao
enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento

excessivo de algas ou ao aumento da infestacao de macréfitas aquaticas.

Para o calculo é utilizada a variavel de fésforo total, que deve ser
entendidos como uma medida do potencial de eutrofizacdo, ja que este
nutriente atua como o agente contribuinte do processo. Para ambientes
|6ticos (rios) e Iénticos (reservatorios) o IET a partir dos valores de fosforo

é calculado através das seguintes equacoes (LAMPARELLI, 2004):

IET(PT)rio = 10(6 — ((0,42 — 0,36 (InPT))/In 2))) — 20
IET(PT)reservatério = 10(6 — ((1,77 — 0,42 (InPT))/1In 2)))

Nas quais:

PL = concentracdo de fosforo total (em pg/L) medida a superficie da agua

e In = logaritmo natural.
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Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios

estao descritos na tabela 10 a seguir.

Tabela 10 - Classificacao do estado tréfico para rios.

Ponderagéo (IET) Fésf?;%total Clozgil‘-i;a-a (esf:;zgt::’)ifai‘co)
IET < 47 PT < 13 CL<0,74 Ultraoligotrofico
47 < IET < 52 13 <PT <35 0,74<CL=<1,31 Oligotrofico
52 < IET < 59 35 < PT <137 1,31 < CL < 2,96 Mesotroéfico
59 < IET < 63 137 < PT < 296 2,96 < CL < 4,70 Eutrdfico
63 < IET < 67 296 < PT < 640 4,70 < CL < 7,46 Supereutrofico
IET > 67 PT > 640 CL > 7,46 Hipereutréfico

Fonte: CETESB, 2019.

4.1.2.2. Resultados obtidos

Os resultados apresentados neste relatorio tratam-se dos dados obtidos
nas duas Ultimas campanhas realizadas em abril e setembro de 2022,
juntamente com o histérico de monitoramento do empreendimento desde

margo de 2019.

As coletas foram realizadas por técnicos qualificados, empregando-se
procedimentos de amostragem (tais como definicdo de volumes,
recipientes adequados e métodos de preservacao) recomendados por

normas e bibliografias reconhecidas, nas suas edigdes mais recentes.

Assim como mencionado anteriormente, a partir de abril de 2020 nao
foram mais analisadas as concentragdes dos parametros sodio, sulfato,
magnésio, alcalinidade total, cloreto, célcio, carbonato e bicarbonato, os
guais foram retirados do monitoramento por ndo possuirem limites
legislados ou elevado atendimento entre as campanhas anteriores, além
de ndo comporem o calculo dos indices de qualidade considerados (IQA,
IQAR e IET).
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As amostras foram encaminhadas para o laboratério Acquaplant habilitado
e certificado (NBR ISO/IEC 17025:2005), sempre observando as
condicoes de preservacao e prazo de validade das mesmas. Ainda, o
laboratério apresenta o Certificado de Cadastramento de Laboratério de
Ensaios Ambientais (CCL), emitido pelo IAT, para os parametros
analisados, conforme portaria IAP n© 265/2014. Cada amostra gerou um
relatorio de analise (anexo) com resultados, LQ minimo e método utilizado

para analise.

Na sequéncia, a tabela 11 apresenta os resultados analiticos obtidos nas
duas Ultimas campanhas executadas no periodo compreendido por este
relatorio. Posteriormente, o histérico de resultados ao longo da operacao

do empreendimento é apresentado na tabela 12 e tabela 13.

De forma a facilitar a visualizagcao dos resultados, os dados obtidos sao
apresentados por meio de marcagdes em trés diferentes cores. Marcagoes
em vermelho representam os dados que estdo em desacordo com os
padroes de referéncia para aguas doces classe 2. Marcacdoes em azul
representam os valores em atendimento aos padrdes de referéncia. Por
fim, marcacdes em preto representam os parametros que nao possuem
limites especificados em legislacao vigente (Resolugago Conama n©°
357/2005 e alteracoes).

Ainda, para melhor visualizacdo dos resultados comparativamente aos
respectivos padrdoes, para os parametros que apresentaram resultados
superiores aos limites de quantificacdo do método laboratorial foram
elaborados graficos (figura 4 e figura 5) que apresentam linearmente os
padroes de referéncia, quando existentes para o parametro, em

cruzamento com os dados obtidos nas anadlises, apresentados em colunas.

Os relatérios de ensaio emitidos pelo laboratério constam no anexo III

deste relatorio.
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Tabela 11 - Resultados analiticos das duas Gltimas campanhas de monitoramento de qualidade da agua da CGH Pinho Fleck

(abr/2022 e set/2022).

72 campanha

82 campanha

V.M.P. (classe 2)

Parametros Unidade (abr/2022) (set/2022)

PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min. max.
Clorofila-a Hg/L <0,27 <0,27 <0,27 <5,00 <5,00 <5,00 - 30
Coliformes termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 130 490 330 1000 100 100 - 1000
Coliformes totais NMP??gomL NMF}/71%%mL NMP?fgomL UF(?/?%%mL UFCS/SI%%mL UFC8/91%%mL - )
Contagem de cianobactérias cel/mL - <1 - - - - - 50000
Cor verdadeira Pt/Co 80 93 82 34 30 26 - 75
DBO mg/L <2,4 <2,4 <2,4 <3,0 <3,0 <3,0 - 5
DQO mg/L <50 <50 <50 <30 <30 <30 - -
Fésforo total mg/L 1,091 <0,013 <0,013 0,030 0,022 0,029 - 0,10®
Nitrato (como N) mg/L 0,81 0,69 0,76 16,68 12,88 0,98 - 10
Nitrito (como N) mg/L 0,023 0,026 0,03 <0,050 <0,050 <0,050 - 1
Nitrogénio amoniacal total mg/L 0,26 0,3 0,24 <0,050 <0,050 <0,050 - 2,00 ou 3,70
Nitrogénio inorganico mg/L <1,20 <1,20 <1,20 <2,00 <2,00 <2,00 - -
Nitrogénio total mg/L 0,83 0,72 0,79 2,80 4,40 4,80 - -
Oleos e graxas minerais mg/L 44 6 8,1 <10,0 <10,0 <10,0 - -
Oleos e graxas vegetais e animais mg/L 8 14 16,3 <10,0 <10,0 <10,0 - -
Potassio mg/L <0,050 1,11 1,1 0,85 0,83 1,65 - -
Sdlidos dissolvidos totais mg/L 8,71 8,7 8,65 58 72 70 - 500
Sdlidos suspensos totais mg/L <43 <43 <43 <15 <15 <15 - -
Sdlidos totais mg/L <43 <43 <43 72 80 80 - -

Parametros medidos in situ

Condutividade uS/cm 26 26 40 20,7 20,3 20,2 - -
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Parametros Unidade (abr/2022) (set/2022) V-M.P. (classe 2)
PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min. max.
Saturacdo de oxigénio dissolvido % 96,1 94,1 92,3 75,8 67,8 60,0 - -
Oxigénio dissolvido mg/L 8,12 7,92 7,75 6,30 5,70 5,32 5 -
pH U pH 7,16 7,41 7,57 8,35 7,57 8,07 6 9
Profundidade de Secchi m - 1,41 - - - - - -
Temperatura da agua oC 19,2 19,5 19,7 21,4 21,6 21,7 - -
Temperatura ambiente oC 26,2 25,3 25,0 21,1 14,5 14,5 - -
Turbidez UNT 21,7 27,0 21,2 14,4 12,5 12,9 - 100

) Devido a problemas técnicos laboratoriais ndo foram realizadas as analises referentes ao parametro Clorofila-a na campanha de set/19; ¥ VMP em func&o do pH: 3,7mg/L
para pH <= 7,5; VMP = 2,0 mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP =1,0 mg/L para pH de 8,0mg/L a 8,5: VMP=0,5 mg/L para pH > 8,5; > VMP ambiente |éntico: 0,030 mg/L. VMP
ambiente intermediario: 0,050 mg/L. VMP ambiente I6tico: 0,100 mg/L.; ¥ O valor do nitrogénio inorganico foi estimado através da soma dos valores de nitrito, nitrato e
nitrogénio amoniacal total; > Nesta campanha n&o foi possivel a medicdo da profundidade de Secchi devido ao baixo nivel da 4gua e pelas coletas terem sido realizadas na

margem.
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Tabela 12 - Historico dos resultados analiticos das campanhas de monitoramento de qualidade da agua da CGH Pinho

Fleck.
12 campanha 23 campanha 33 campanha V.M.P.
Parametros Unidade (marco/2019) (setembro/2019) (abril/2020) (classe 2)
PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min max
Alcalinidade total mg/L 8,91 7,41 10,3 16 18 16 - - - - -
Bicarbonato (como CaCO3) mg/L 8,91 7,41 10,3 16 18 16 - - - - -
Calcio ma/L 1,95 1,8 1,81 2,74 2,7 2,72 - - - - -
Carbonato (como CaCO3) mg/L 0 0 0 <2,00 <2,00 <2,00 - - - - -
Cloreto mg/L 1,03 0,95 0,99 <7,10 <7,10 <7,10 - - - - 250
Clorofila-a pg/L <1,00 <1,00 <1,00 - 13,43 <10,00 <10,00 - 30
Coliformes termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 326 50 58 680 400 <1,10 31 36 15 - 1000
Coliformes totais NMP/100mL >2.420 >2.420 2489 930 680 <1,10 910 1400 37 - -
Contagem de cianobactérias cel/mL 49 85 371 20 157 118 <100 <1,00 <1,00 - 50000
Cor verdadeira Pt/Co 11,2 18,7 23,7 12 11 11 18 17 17 - 75
DBO mg/L <3,00 <3,00 <3,00 5,00 4,20 500  <3,00 <3,00 <3,00 - 5
DQO mg/L <5,00 6,3 56  <30,00 <30,00 <30,00 <30,00 <30,00 <30,00 - -
Fésforo total mg/L 0,026 0,058 0,056 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 - 0,10®
Magnésio mg/L 0,736 0,622 0,661 0,936 0,904 0,905 - - - - -
Nitrato (como N) mg/L <0,50 <0,50 <0,05 0,54 0,32 0,64 2,91 1,65 1,74 - 10
Nitrito (como N) mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001 <o0,001 0,01 0,016 0,016 - 1
Nitrogénio amoniacal total mg/L <0,10 <0,10 0,28 0,62 < 0,05 0,33 0,11 0,27 0,09 - 3,70
Nitrogénio inorgénico mg/L <0,50 <0,50 <0,50 1,161“% 0,371® 0,971® <2,00 <2,00 <2,00 - -
Nitrogénio total mg/L 0,74 0,87 1,01 1,27 1,18 1 1,5 1,6 1,3 - -
Oleos e graxas minerais mg/L <5,00 <5,00 <5,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 - -
Oleos e graxas vegetais e animais mg/L <5,00 <5,00 <5,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 <10,00 - -
Potassio ma/L 1,75 1,55 1,77 1,73 1,69 1,72 1,44 1,3 1,16 - -
Sélidos dissolvidos totais mg/L 36 29 28 47 57 41 34 34 40 - 500
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12 campanha 23 campanha 33 campanha V.M.P.
Parametros Unidade (marco/2019) (setembro/2019) (abril/2020) (classe 2)
PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min. max.
Sdlidos suspensos totais mg/L <5,00 <5,00 5 < 15 21 19 <15,00 <15,00 <15,00 - -
Solidos totais mg/L 40 33 37 49 78 60 42 41 44 - -
Sodio mg/L 1,41 2,67 2,46 2,92 3 3,46 - - - - -
Sulfato mg/L <0,50 <0,50 <0,50 <38,00 <38,00 <38,00 - - - - -
Parametros medidos in situ
Condutividade puS/cm 72,9 33 30 54 43 62 22,61 21,9 20,91 - -
Saturacdo de oxigénio dissolvido % 93,2 90,1 92,3 20 76,4 73,3 69,9 65,1 80,7 - -
Oxigénio dissolvido mg/L 7,87 6,93 7,22 1,73 6,66 5,95 6,34 8,11 8,6 5 -
pH U pH 6,97 6,68 6,71 5,82 5,7 5,82 6,25 6,53 6,76 6 9
Profundidade de Secchi m 0,9 1,1 1 -(3) 1,2 - 2,0 2,0 2,0 - -
Temperatura da agua oC 23,5 24,2 24,5 22,3 22,5 22,2 17,3 17,3 15,8 - -
Temperatura ambiente oC 27,2 29 31 23 23,5 23 24,5 24,4 20 - -
Turbidez UNT 11,6 15,6 14,7 1,57 2,23 3,01 4,45 4,29 4,06 - 100

) Devido a problemas técnicos laboratoriais ndo foram realizadas as analises referentes ao parametro Clorofila-a na campanha de set/19; ? VMP em funcdo do pH:
3,7mg/L para pH <= 7,5; VMP = 2,0 mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP =1,0 mg/L para pH de 8,0mg/L a 8,5: VMP=0,5 mg/L para pH > 8,5; ) VMP ambiente I&ntico:
0,030 mg/L. VMP ambiente intermediario: 0,050 mg/L. VMP ambiente |tico: 0,100 mg/L.; ® O valor do nitrogénio inorganico foi estimado através da soma dos valores
de nitrito, nitrato e nitrogénio amoniacal total; ) Nesta campanha n&o foi possivel a medigdo da profundidade de Secchi devido ao baixo nivel da &gua e pelas coletas

terem sido realizadas na margem.
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Tabela 13 - Historico dos resultados analiticos das campanhas de monitoramento de qualidade da agua da CGH Pinho

Fleck (continuacgao).

43 campanha

53 campanha

62 campanha

V.M.P.
Parametros Unidade (dezembro/2020) (junho/2021) (janeiro/2022) (classe 2)
PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min max

Alcalinidade total mg/L - - - <5,00 5,31 5,18 - - - - -
Bicarbonato (como CaCO3) mg/L - - - <5,00 5,31 5,18 - - - - -
Calcio mg/L - - - 1,95 2,12 1,83 - - - - -
Carbonato (como CaCO3) mg/L - - - 0 0 0 - - - - -
Cloreto mg/L - - - 1,2 1 <1,00 - - - - 250
Clorofila-a pg/L <0,01 <0,01 <0,01 <1,00 <1,00 <1,00 <1 4,2 1,8 - 30
Coliformes termotolerantes (E. coli) NMP/100mL 246 201 135 435 520 650 98 110 98 - 1000
Coliformes totais NMP/100mL - - - 1920 2400 1840 2910 3780 4350 - -
Contagem de cianobactérias cel/mL 20 <1,00 <1,00 <3 37 <3 147 258 230 - 50000
Cor verdadeira Pt/Co 32 33 35 55,7 38,3 61,1 15,4 14,8 13,2 - 75
DBO mg/L <3,00  <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <2,3 <22 <23 - 5
DQO mg/L <30,00 <30,00 <30,00 8,4 8,6 7,6 9,7 10,1 9,3 - -
Fésforo total mg/L 0,035 <0,015 <0,015 0,0231 0,0269 0,0342 0,04 0,039 0,029 - 0,10®
Magnésio mg/L - - - 0,558 0,613 0,569 - - - - -
Nitrato (como N) mg/L 68,58 47,3 66,33 0,73 0,67 0,75 0,42 0,42 0,37 - 10
Nitrito (como N) mg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 1
Nitrogénio amoniacal total mg/L 0,116 0,088 0,068 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,15 0,14 - 2,00 ou 3,70®
Nitrogénio inorganico mg/L 68,7 47,4 66,4 0,7 0,7 0,8 < 0,5 0,6 0,5 - -
Nitrogénio total mg/L 84,5 62,6 115,4 1,25 1,27 1,33 0,75 0,73 1,01 - -
Oleos e graxas minerais mg/L <10,00 <10,00 <10,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - -
Oleos e graxas vegetais e animais mg/L <10,00 <10,00 <10,00 <5,00 6 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 - -
Potassio ma/L 1,22 1,31 1,09 1,6 1,68 1,41 2,17 2,46 2,02 - -
Sdlidos dissolvidos totais mg/L 65 64 74 36 28 38 34 35 34 - 500
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42 campanha 53 campanha 62 campanha V.M.P.
Parametros Unidade (dezembro/2020) (junho/2021) (janeiro/2022) (classe 2)
PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 PO1 P02 P03 min. max.
Sdlidos suspensos totais mg/L <15,00 <15,00 <15,00 14 26 <5 <5 <5 - -
Solidos totais mg/L 83 71 93 48 48 48 34 35 35 - -
Sodio mg/L - - - 1,78 2,99 1,14 - - - - -
Sulfato mg/L - - - <5 <5 <5 - - - - -
Parametros medidos in situ
Condutividade pS/cm 27,14 26,87 26,85 23,4 23,1 23,5 59 1200 35 - -
Saturacdo de oxigénio dissolvido % 89,8 86,9 92,0 78,4 78,7 80,0 48,9 60,9 61,6 - -
Oxigénio dissolvido mg/L 6,8 6,5 7 8,5 8,5 8,6 3,4 4,2 4,3 5 -
pH U pH 7,47 7,5 7,54 7,62 7,93 7,63 7,37 7,06 6,96 6 9
Profundidade de Secchi m - 2,0 - 0,80 0,80 0,80 0,9 1,1 0,6 - -
Temperatura da agua oC 24,72 25,553 24,71 12,1 11,9 11,1 29,2 29,8 29,3 - -
Temperatura ambiente oC - - - 14 13 11 29 28 28 - -
Turbidez UNT 7,6 9,2 8,1 16,5 17,4 18,1 2,6 2,4 2,5 - 100

) Devido a problemas técnicos laboratoriais ndo foram realizadas as analises referentes ao parametro Clorofila-a na campanha de set/19; ¥ VMP em funcdo do pH:
3,7mg/L para pH <= 7,5; VMP = 2,0 mg/L para pH de 7,5 a 8,0; VMP =1,0 mg/L para pH de 8,0mg/L a 8,5: VMP=0,5 mg/L para pH > 8,5; > VMP ambiente Iéntico:
0,030 mg/L. VMP ambiente intermediario: 0,050 mg/L. VMP ambiente lético: 0,100 mg/L.; ¥ O valor do nitrogénio inorgénico foi estimado através da soma dos
valores de nitrito, nitrato e nitrogénio amoniacal total; > Nesta campanha ndo foi possivel a medigio da profundidade de Secchi devido ao baixo nivel da dgua e

pelas coletas terem sido realizadas na margem.
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Coliformes termotolerantes - E. coli (NMP/100mL)
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Figura 4 - Resumo grafico dos resultados analiticos de qualidade de agua para

os parametros avaliados da CGH Pinho Fleck.
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Figura 5 - Resumo grafico dos resultados analiticos de qualidade de agua para
os parametros avaliados da CGH Pinho Fleck (continuagao).

De um modo geral nota-se uma boa condicao das dguas do rio Chopim na
area avaliada devido ao significativo atendimento aos padrdes de
qualidade para rios de agua doce classe 2, entre todos os pontos
considerados. A seguir sdao apresentados e discutidos os resultados

obtidos por ponto de monitoramento.

4.1.2.2.1. P01 - Montante

Do total de 25 parédmetros avaliados na campanha de setembro de 2022,
12 apresentam padrdes definidos pela Resolugao Conama n°© 357/2005,
desses, 11 estiveram dentro do definido na legislagado, com uma
porcentagem de atendimento de 91,67 %. A Unica situacdao de nao
atendimento esteve relacionada ao parametro nitrato, com valor acima do

valor estabelecido pela legislacao (10,0 mg/L).
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Complementarmente, analisando o histérico de monitoramento para o
parametro nitrato, observa-se que esta € uma situacdao pontual, a qual
ocorreu apenas em duas das oito campanhas executadas (dez/2020 e
set/2022).

Ainda, com base no histérico de monitoramento no ponto PO1-Montante,
nota-se que os parametros apresentaram flutuagdes entre as campanhas,
com registros pontuais de desacordo. De uma forma geral, essas
variagdes sao consideradas pouco significativas por serem picos isolados

sem recorréncia nas campanhas seguintes.

Adicionalmente, analisando os indices de qualidade da agua (IQA),
observa-se um predominio da classe “boa”, com duas situagdes pontuais
de classe “regular” e uma na “6tima”. Na campanha executada em janeiro
de 2022, observa-se uma melhora no indice, sendo classificado como
“o6tima”, e na campanha de setembro de 2022 o indice permaneceu na

classe “boa” conforme apresentado na figura 6.

Com relacao ao indice de estado trofico (IET), que tem a finalidade de
avaliar a qualidade da agua quanto ao enriquecimento por nutrientes e
seu efeito relacionado ao crescimento excessivo de algas, ou o potencial
para o crescimento, tem-se que, durante o periodo monitorado o mesmo
sofreu poucas variagoes, sendo classificado como “oligotrofico” em 50%
das campanhas executadas. (figura 7). Ou seja, representa ambiente com
baixa produtividade, em que ndo ocorrem interferéncias indesejaveis

sobre 0s usos da agua, decorrentes da presenca de nutrientes.
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Figura 6 — Evolugao temporal do IQA calculado para o ponto PO1 - Montante.
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Figura 7 - Evolugao temporal do IET calculado para o ponto PO1 - Montante.

E vélido ressaltar que, tratando-se de um ponto a montante, o
empreendimento ndo interfere diretamente na qualidade da agua deste
local, mas o mesmo pode apresentar influéncia nas concentracdes em

outros pontos a jusante.
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4.1.2.2.2. P02 - Reservatorio

Assim como no ponto P01, dos 25 parametros avaliados no ponto P02 na
campanha de setembro de 2022, 12 possuiam padroes definidos em
legislacao, desses, 11 apresentaram atendimento aos padrdes, com uma
porcentagem de atendimento de 91,67%. A Unica situacdo de nao
atendimento esteve relacionada ao parametro nitrato, com valor acima do
estabelecido pela legislacao (10,0 mg/L). Adicionalmente, analisando o
historico de monitoramento para o parametro nitrato, observa-se que esta
é uma situacao pontual, a qual ocorreu apenas em duas campanhas
executadas (dez/2020 e set/2022).

Com base no histérico de monitoramento no ponto P02-Reservatorio,
nota-se que os parametros apresentaram flutuacdes entre as campanhas,
com registros pontuais de desacordo. De uma forma geral, essas
variagdes sao consideradas pouco significativas por serem picos isolados

sem recorréncia nas campanhas seguintes.

Ainda, analisando os indices de qualidade da agua (IQA) nota-se que os
indices tém se mantido na classe “boa” durante todo o periodo
monitorado, mesmo que com algumas variacdes no valor do IQA,

conforme apresentado na figura 8 a seguir.
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Figura 8 — Evolucao temporal do IQA calculado para o ponto P02 - Reservatério.

Ja quanto ao IQAR, calculado apenas para o ponto P02, o mesmo é
utilizado para as andlises em profundidade e ndo considera a
concentracdo de coliformes termotolerantes. O indice varia em funcgao das
condicdes de déficit de oxigénio dissolvido, clorofila-a, fdésforo total,
profundidade de Secchi, demanda quimica de oxigénio (DQO), tempo de
residéncia, nitrogénio inorganico total e cianobactérias. Diferente do IQA,
o indicativo de melhor qualidade para o IQAR é decrescente, ou seja,
menores valores indicam melhor qualidade. A figura 9 a seguir apresenta

a variacdo deste indice ao longo das campanhas.
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indice de qualidade da 4gua em reservatérios - IQAR
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Figura 9 - Evolugao temporal do IQAR calculado para o ponto P02 -

Reservatorio.

Com base nos resultados estimados de IQAR apresentados na figura 9,
verifica-se que houve um aumento no valor do indice na campanha
executada em setembro de 2022, sendo relacionado com o aumento do
déficit de oxigénio dissolvido, clorofila-a e DQO. Observando o histérico
dos indices calculados, tem-se que o ponto é enquadrado na classe III, na
maioria das campanhas executadas. De acordo com IAP (2004), os
reservatorios enquadrados em tal classe sdo considerados como
moderadamente degradados e correspondem aos corpos de agua com
médio aporte de nutrientes e matéria orgénica, grande variedade e/ou
densidade de algas, tendéncia moderada a eutrofizacdo e tempo de
residéncia das aguas consideravel. A qualidade da agua nesses locais
ainda é considerada aceitavel, retificada pelo IQA apresentado

anteriormente.

O IET, por sua vez, foi calculado utilizando a concentracdo de fésforo total

na segunda campanha (C02), e com as demais, foi utilizada a média de
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concentracao dos parametros de fosforo total e clorofila a. Diante do
historico entre as campanhas, os resultados obtidos indicam que o ponto
classifica-se como “oligotréfico”, conforme apresentado na figura 10. Da
mesma forma que no ponto P01, esta classe indica um ambiente com
baixa produtividade, em que ndo ocorrem interferéncias indesejaveis

sobre os usos da dgua, decorrentes da presenca de nutrientes.

100 [ET Hipereutréfico (=>67)
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Figura 10 - Evolucao temporal do IET calculado para o ponto P02 -

Reservatorio.

4.1.2.2.3. P03 - Jusante

No ponto P03 a jusante do empreendimento do total de 25 parametros
avaliados na campanha de setembro de 2022, desses, 12 com padroes
estabelecidos pela Resolugago Conama n° 357/2005, houve uma

porcentagem de atendimento de 100 %.

A porcentagem de atendimento aos padrdes estabelecidos na legislagao
apresenta melhora comparada a ultima campanha de abril de 2022, onde
apresentou 92% de parametros em conformidade dos limites
estabelecidos pela Resolucao Conama n° 357/2005. Com base no histérico

de monitoramento no ponto P03 - Jusante, nota-se que os parametros
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apresentaram flutuagdes entre as campanhas, com registros pontuais de
desacordo. De uma forma geral, essas variacdes sao consideradas pouco
significativas por serem picos isolados sem recorréncia nas campanhas
seguintes.

Ao longo do periodo de monitoramento do IQA para o ponto P03 -
Jusante, conforme figura 11, observou-se resultados predominantemente
dentro da classe “boa”, com apenas uma situacao na classe “regular”. De
uma forma geral, esta relativa constdncia do indice reflete a baixa
variabilidade na concentracdao dos parametros integrantes do calculo do
IQA entre as campanhas.

Em relacdo ao estado tréfico, o PO3 é classificado como oligotréfico (figura
12), assim como os demais pontos, indicando ambiente com baixa
produtividade, em que ndo ocorrem interferéncias indesejaveis sobre os
usos da agua, decorrentes da presenca de nutrientes, conforme citado por
CETESB (2017).
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Figura 11 - Evolucao temporal do IQA calculado para o ponto P03 - Jusante.
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Figura 12 - Evolugao temporal do IET calculado para o ponto P03 - Jusante.

48




@fﬂpﬂlp& CGH Pinho Fleck

89 relatorio semestral de monitoramento ambiental

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades desenvolvidas e previstas entre o 7° e 0 99
semestre sao apresentados na tabela 14 a seguir, seguindo as premissas
determinadas no PCA - Plano de Acompanhamento, Monitoramento e

Controle Ambiental e na licenca de operacdo do empreendimento.
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Tabela 14 - Cronograma das atividades realizadas no sétimo e oitavo semestre e previstas para o nono semestre.

2021 2022 2023
7° semestre 80 semestre 90 semestre

Programa Acao . T : -
nov dez jan fev mar abr|mai jun jul ago set out|nov dez jan fev mar abr

Supervisao das

medidas e
Prograina de programas propostos
Gestao e I ~
Supervisao NSpegoes
Ambiental ambientais
(PGSA) Relatérios semestrais

ao IAT

Campanha de
monitoramento de
qualidade da agua

Programa de
monitoramento
de qualidade

da aguae Relatdrios semestrais
sedimentos AT

Legenda:

Previsto
Realizado

Reprogramado
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6. .CONSIDERACOES FINAIS

O presente relatério consistiu na apresentacdo do atendimento as
condicionantes da licenca de operacao n© 35761 e das atividades
realizadas no ambito dos programas ambientais durante os meses de
maio de 2022 a outubro de 2022, apresentando os resultados obtidos com
a execucao do programa de gestdo e supervisao ambiental (PGSA) e do
programa de monitoramento de qualidade da agua. Atualmente a referida
licenca encontra-se em tramite do processo de renovacao, sendo o pedido

de renovacgao realizado em 29 de abril de 2022.

Conforme se pode depreender do exposto neste relatério, a Fapolpa
Industria de Papel e Embalagens Ltda. vem cumprindo as condicionantes
associadas ao seu empreendimento. Ao longo da operacao da CGH Pinho
Fleck, a empresa tem tomado diversas agdes voltadas para mitigacao e

controle de seus impactos ambientais.

Quanto ao programa de gestao e supervisao ambiental (PGSA), as acgoes
executadas pelo empreendedor vém de atendimento aos objetivos através
das vistorias e inspegdes mensais, emissdo de RIAs, periddicos com plano
de acao, campanhas de amostragem de coleta de agua e comunicacdo

entre o empreendedor e a equipe de gestao ambiental.

Os resultados obtidos com o programa de monitoramento de qualidade da
agua foram sintetizados, considerando os dados das campanhas
realizadas ao longo da execucdao do programa. Contudo, é importante
destacar que, mesmo com variagdes entre as concentracdes dos
parametros, a qualidade da 3agua se mantém semelhante entre as
campanhas, com algumas variacdes, conforme atestado pelos indices de
qualidade calculados (IQA e IET). Os dados levantados pelo programa
evidenciam que, de uma forma geral, as alteragcOes identificadas nos

pontos mantiveram-se pouco relevantes até o momento, com indices de
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gualidade IQA e IET, apontando para uma boa condicao de qualidade do

corpo hidrico e um baixo potencial de eutrofizacdo.
Ademais, a continuidade da execucao dos programas ambientais é

fundamental para manutencao ou eventuais melhorias que facam

necessarias em relagdo a operacao do empreendimento.
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8. RESPONSABILIDADE

v 3
Cia
Ambiental

Razao social:
Nome fantasia:
CNPJ:

Endereco:

Telefone/fax:
E-mail:
Registro CREA/PR:

Responsabilidade pela elaboracdao do documento

Assessoria Técnica Ambiental Ltda.

Cia Ambiental

05.688.216/0001-05
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documento:

Titulacao profissional:
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E-mail:
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Registro profissional/visto:

Diandra Christine Vicente de Lima

Engenheira ambiental e de seguranca do trabalho,
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9. /ANEXOS

Anexo I - ART e CTF/Ibama
Anexo II - Certidao de renovacao de licenca
Anexo III- Relatorios de analise
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Anexo I - ART e CTF/Ibama
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

CLARISSA OLIVEIRA DIAS

Titulo profissional: RNP: 1707876169
ENGENHEIRA AMBIENTAL Carteira: PR-106422/D
Empresa Contratada: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA Registro/Visto: 41043

2. Dados do Contrato
contratante: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40
FAZENDA CHOPIM, S/N
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Contrato: Proposta 026/22 Celebrado em: 02/03/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
RIO CHOPIM, S/N
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Data de Inicio: (02/03/2022 Previsdo de término: 02/03/2023 Coordenadas Geograficas: -26,244318 x -52,438716
Finalidade: Ambiental
Proprietario: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40
4. Atividade Técnica
Coordenacgdo Quantidade Unidade
[Coordenacgéo] de controle de qualidade ambiental 1,00 ANO
[Coordenagao] de monitoramento ambiental 1,00 ANO

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. ObservagGes
Coordenacao dos programas de gestdo ambiental e monitoramento da qualidade da agua para a CGH Pinho Fleck.

7. Assinaturas 8. Informagbes

- A ART é vélida somente quando quitada, conforme informagdes no
Documento assinado eletronicamente por CLARISSA OLIVEIRA DIAS, registro rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Crea-PR PR-106422/D, na érea restrita do profissional com uso de login e senha, - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
na data 06/04/2022 e hora 11h00. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 e

e Agronomia do Parana

FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 82.653.700/0001-40

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 06/04/2022 Valor Pago: RS 233,94 Nosso numero: 2410101720221816449

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 22/06/2022 18:18:44

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do parand
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Corresponsavel & 1720221816449

1. Responsavel Técnico

FERNANDO ALBERTO PROCHMANN
Titulo profissional: RNP: 1700540939

ENGENHEIRO DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA Carteira: PR-86218/D
Empresa Contratada: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA Registro/Visto: 41043

2. Dados do Contrato
Contratante: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40

FAZENDA CHOPIM, S/N
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Contrato: Proposta 026/22 Celebrado em: 02/03/2022
Valor: R$ 26.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
RIO CHOPIM, S/N
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Data de Inicio: (02/03/2022 Previsdo de término: 02/03/2023 Coordenadas Geograficas: -26,244318 x -52,438716
Finalidade: Ambiental
Proprietario: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40
4. Atividade Técnica
Coordenacgdo Quantidade Unidade
[Coordenacgéo] de controle de qualidade ambiental 1,00 ANO
1,00 ANO

[Coordenagao] de monitoramento ambiental
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. ObservagGes
Coordenacao dos programas de gestdo ambiental e monitoramento da qualidade da agua para a CGH Pinho Fleck.

8. Informagbes

7. Assinaturas
- A ART é vélida somente quando quitada, conforme informagdes no

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ALBERTO PROCHMANN, rodapé deste formulério ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
registro Crea-PR PR-86218/D, na drea restrita do profissional com uso de login e - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
senha, na data 26/05/2022 e hora 15h38. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

e Agronomia do Parana

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 e

FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 82.653.700/0001-40

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 27/05/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso numero: 2410101720222775720

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 03/06/2022 11:28:43

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do Parand
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Equipe & 1720221816449

1. Responsavel Técnico

DIANDRA CHRISTINE VICENTE DE LIMA

Titulo profissional: RNP: 1720185891
ENGENHEIRA AMBIENTAL Carteira: PR-195794/D
Empresa Contratada: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA Registro/Visto: 41043

2. Dados do Contrato
contratante: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40
FAZENDA CHOPIM, SN
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 02/03/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Servico
RIO CHOPIM, SN
ZONA RURAL - HONORIO SERPA/PR 85548-000

Data de Inicio: (02/03/2022 Previsdo de término: 02/03/2023 Coordenadas Geograficas: -26,244318 x -52,438716
Proprietario: FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 82.653.700/0001-40
4. Atividade Técnica
Execucdo Quantidade Unidade
1,00 ANO

[Monitoramento] de monitoramento ambiental
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Execugdo dos programas de gestdo ambiental e monitoramento da qualidade da agua para a CGH Pinho Fleck.

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por DIANDRA CHRISTINE VICENTE DE rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
LIMA, registro Crea-PR PR-195794/D, na area restrita do profissional com uso de - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
login e senha, na data 07/04/2022 e hora 09h54. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

Central de atendimento: 0800 041 0067 i ol

e Agronomia do Parana

FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 82.653.700/0001-40

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 07/04/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720221823976

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 09/05/2022 10:17:44

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavaveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR AT

Registron.° Data da consulta: CR emitido em: CRvalido até:

4892607 24/02/2023 24/02/2023 24/05/2023

Dados basicos:

CPF: 064.781.509-50
Nome: CLARISSA OLIVEIRA DIAS
Endereco:

logradouro: RUA DEPUTADO HEITOR ALENCAR FURTADO

N.° 3600 Complemento: AP 2003
Bairro: CAMPO COMPRIDO Municipio: CURITIBA
CEP; 81200-110 UF; PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizador as de Recur sos Ambientais— CTF/APP

Cddigo Descricdo

Exploracdo econdmica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrucdo Normativa IBAMA n° 21/2014:

20-63
711

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacdes
cadastrais e de prestacdo de informacfes ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizagdo do Ibama, por
meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licencas, autorizagBes, permissoes,
concessdes, alvards e demais documentos exigiveis por institui¢des federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e | nstrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA

Cdbdigo CBO Ocupacao Area de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assisténcia e assessoria

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigactes
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscricdo no Cadastro Técnico Federa de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constitui declaracdo, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificagéo ou de limites de atuacdo que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalizac&o Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA néo desobriga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizagdes, permissoes,
concessdes, alvaras e demais documentos exigivels por instituicdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de
suas atividades, especia mente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentacéo do respectivo
Consealho de Fiscalizagdo Profissional, quando exigivels.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA ndo produz qualquer efeito quanto a qualificacdo e a habilitagdo técnica da pessoa

fisicainscrita

Chave de autenticacéo QNNDKW7HBPWIMMU7

IBAMA - CTF/AIDA 24/02/2023 - 11:13:00




Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR AT
Registron.° Data da consulta: CR emitido em: CRvalido até:
6098129 03/02/2023 03/02/2023 03/05/2023

Dados basicos:

CPF: 010.111.449-48
Nome:  DIANDRA CHRISTINE VICENTE DE LIMA

Endereco:
logradouro: RUA VINTE E CINCO DE AGOSTO
N.©; 476 Complemento: AP 61
Bairro: CENTRO Municipio: PINHAIS
CEP; 83323-010 UF; PR
Cadastro Técnico Federal de Atividades e | nstrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA
Cdbdigo CBO Ocupacao Area de Atividade
2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais
2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantacéo do sistema de gestao ambiental-sga
2140-05 Engenheiro Ambiental Controlar emissdes de poluentes
2140-05 Engenheiro Ambiental Gerir residuos
2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais
2140-05 Engenheiro Ambiental Implementar procedimentos de remediacao
2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assisténcia e assessoria

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacOes
cadastraisdo CTF/AIDA.

A inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constitui declaracdo, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificacdo ou de limites de atuacdo que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalizac8o Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizagdes, permissoes,
concessOes, alvaras e demais documentos exigiveis por instituicOes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentagdo do respectivo
Conselho de Fiscalizagdo Profissional, quando exigivels.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA n&o produz qualquer efeito quanto a qualificagdo e & habilitagdo técnica da pessoa
fisicainscrita

Chave de autenticacéo 3H2G1B2U4AWV XKN1F

IBAMA - CTF/AIDA 03/02/2023 - 10:08:09




Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL

- CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR AT
Registron.° Data da consulta: CR emitido em: CRvalido até:
1728257 14/04/2023 14/04/2023 14/07/2023

Dados basicos:

CPF: 035.168.999-05
Nome: FERNANDO ALBERTO PROCHMANN

Endereco:
logradouro: RUA CORONEL ANTONIO RICARDO DOS SANTOS
N.©; 1045 Complemento: CASA 02
Bairro: HAUER Municipio: CURITIBA
CEP; 81630-250 UF; PR
Cadastro Técnico Federal de Atividades e | nstrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA

Cdbdigo CBO Ocupacao Area de Atividade

2145-05 Engenheiro Quimico Elaborar documentacdo técnica

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacdes
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscricdo no Cadastro Técnico Federa de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constitui declaracdo, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificagéo ou de limites de atuacdo que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalizac&o Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licencas, autorizagdes, permissoes,
concessdes, alvaras e demais documentos exigivels por instituicdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentacdo do respectivo
Conselho de Fiscalizagdo Profissional, quando exigiveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA ndo produz qualquer efeito quanto a qualificacdo e a habilitagdo técnica da pessoa

fisicainscrita.

Chave de autenticacéo G1WG63RSOEIZVFF2T

IBAMA - CTF/AIDA 14/04/2023 - 08:08:13




Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR AT
Registron.° Data da consulta: CR emitido em: CRvalido até:
1873749 28/04/2023 28/04/2023 28/07/2023

Dados basicos:

CPF: 048.594.819-25
Nome: MARCELO EDUARDO JOSE MULLER

Endereco:

logradouro: RUA SAO LUIZ

N.©; 73 Complemento: APTO 34

Bairro: CABRAL Municipio: CURITIBA

CEP; 80035-140 UF: PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades e | nstrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA

Cdbdigo CBO Ocupacao Area de Atividade
2134-05 Gedlogo Pesquisar natureza geol dgica, geofisica e oceanogréfica
2134-05 Gedlogo Controlar servicos de geologia, geofisica e oceanografia
2134-05 Gedlogo Prestar assessoria e consultoria

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacdes
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA constitui declaracdo, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificacéo ou de limites de atuacdo que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalizagdo Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licencas, autorizagdes, permissoes,
concessdes, alvaras e demais documentos exigivels por instituicdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de
suas atividades, especiamente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentagdo do respectivo
Conselho de Fiscalizacdo Profissional, quando exigiveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA ndo produz qualquer efeito quanto a qualificacdo e a habilitagdo técnica da pessoa

fisicainscrita.

Chave de autenticacéo FR7WKHTYLWE7NEDY

IBAMA - CTF/AIDA 28/04/2023 - 13:57:46
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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel - SEDEST Namero do Protocolo

P——
= Instituto Agua e Terra 18.911.408-7
PARANA

. INSTITUTO 18/04/2022
GOVERNO DO ESTADOD dMUAETERRA

SECRETARIA DO - =
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL - CERTIDAO DE RENOVAGAO DE LICENGA

Data do Protocolo

29/04/2022

O IAT - Instituto Agua e Terra, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n° 18.911.408-7, concede a Certiddo de
Renovagao de Licenga Automatica nas condigdes e restricdes abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO

Namero do Protocolo Modalidade
18.911.408-7 RLO - Renovagédo de Licenca de Operacéo
Numero da Licenca em Renovagéo Modalidade Anterior Data de Vencimento da Licenga
35761 Licenca de Operacédo de Regularizagao 22/08/2022
2. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO
CNPJ Razéo Social
82.653.700/0001-40 FAPOLPA INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Atividade Porte
Geracgdo Hidrelétrica Pequeno
Atividade Especifica
Central Geradora Hidrelétrica - CGH
Detalhes da Atividade
cgh pinho fleck
Coordenadas UTM (E-N) Logradouro e Namero
356372.0 - 7096440.0 Rio Chopim, sub-bacia 65, Rio Iguagu, Bacia 06 - Rio Parand, s/n
Bacia Hidrogréfica Bairro Municipio / UF CEP
Iguacu Area rual Honério Serpa/PR 85.548-000

3. DADOS DA CERTIDAO DE RENOVAGAO DE LICENGA

1. Em conformidade com a resolugdo SEMA N° 006/2019, o IAT - Instituto Agua e Terra concede a Certiddo de Renovacéo de Licenca Automatico para processos em tramite e
andlise técnica dos documentos protocolados pelo requerente.

2. O disposto nessa certiddo ndo impede a aplicagdo de sangdes por atos que impliguem no descumprimento das normas ambientais.

3. Esta certiddo possui validade até 28/04/2023 ou até manifestagéo do IAT - Instituto Agua e Terra.

A identificagdo, a qualquer tempo, de acéo judicial ou pendéncia administrativa impeditiva & Renovagdo automatica da licenga, implicara na nulidade da presente Certidao de
Renovacéo de Licenga ora emitida com base nas informagdes prestadas pelo requerente. A presente Certiddo de Renovacgéo de Licenca ndo constitui documento habil para
utilizagcao pelo requerente em eventuais defesas judiciais e/ou administrativas, para fins de atestar regularidade de sua atividade, em decorréncia da natureza declaratéria das
informacdes prestadas pelo préprio requerente.

Curitiba, 27 de Fevereiro de 2023

Esta declaracéo esta vinculada a exatiddo das informacdes apresentadas pelo interessado e nédo
exime o empreendedor do cumprimento das exigéncias ambientais estabelecidas em disposicdes
legais, regulamentares e em normas técnicas aplicaveis ao caso e o sujeita a fiscalizagdo e anulagdo
da presente declaragdo, caso sejam constatadas irregularidades, bem como a autuagéo e imposicdo
de sancdes administrativas cabiveis. O 6rgdo Ambiental poderd, a qualquer momento, invalida-la
caso verifiqgue discordancia entre as informagdes e as caracteristicas reais do empreendimento.

Assinatura do Representante do IAP

Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de produgéo ou volumes produzidos pela indistria EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
e alteragBes ou expansdes no empreendimento, deverdo ser licenciados pelo 6rgdo ambiental. Gabinete da Presidencia
Data/Hora Documento: 29/04/2022 14:10:54 Instituto Agua e Terra

Pagina 1/1
Rua Engenheiros Rebougas, 1206 - 80215-100 - Curitiba-PR
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Data de Publicagdo: 29/09/2022 09:28

.&cluaplant

Relatério de Ensaio 58698/2022.0.A

Proposta Comercial: PC3941/2021.4

lH l

Cliente: Assessoria Técnica Ambiental - CIA Ambiental - Hondrio Serpa

CNPJ/CPF: 05.688.216/0001-05

Contato: Diandra C. V. de Lima

Telefone: 41) 3336-0888

Endereco: - Honorio Serpa - Parana - Brazil

Tipo de Amostra: Agua Superficial

Data Coleta: 15/09/2022 10:03

Data Recebimento: 16/09/2022 06:33

Tipo de Amostragem: Simples

Condigées Ambientais: Dia Ensolarado

Aspecto da Amostra: Clara

Técnico de Amostragem: Carlos Alberto Lemos, Acquaplant

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodologia de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
B SMWW, 23 EdigZo, )
Oxigénio Dissolvido 6,30 mg/L 0,20 1,14 Método 4500 - O G Min. 5,0 mg/L 15/09/2022
SMWW, 232 Edigao,
pH 835 - 1,00 053 Método 4500 H+ - B 6,0a9,0 15/09/2022
° SMWW, 232 Ediggo,
Temperatura 21,36 C 0,00 337 Meétodo 2550 B - 15/09/2022
Transparéncia 1,0 m 0,0 - POP 001 - 15/09/2022

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodologia de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
Max. 3,7 (pH <
7,5), Méx. 2,0
(7,5<pH<
Nitrogénio Amoniacal <0,050 mg/L 0,050 0,005 POP 002 8('2)(’)!3:*'_'1;0 23/09/2022
8,5)e Max. 0,5
(pH>8,5)
mg/L
SMWW, 232 Edig&o,
Amobnia <0,070 mg/L 0,070 0,01 Meétodo 4500 NH3 F, POP - 23/09/2022
002
SMWW, 232 Edigéo, .
Clorofila a <5,00 Hg/L 5,00 05 Método 10200 Max. 30,0 ug/L 19/09/2022
. SMWW, 232 Edig&o,
Condutividade 20,68 uS/icm 1,00 337 Método 2510 B - 16/09/2022
) SMWW, 232 Edigéo, .
Cor Verdadeira 34,0 mg/L 20 64 Método 2120 D Max. 75,0 mg/L 16/09/2022
Nitrato 16,679 mg/L 0,050 1,351 EPA 300.1:1999 Max. 10,0 mg/L 17/09/2022
Nitrito <0,050 mg/L 0,050 0,006 EPA300.1:1999 Max. 1,0 mg/L 17/09/2022
. SMWW, 232 Edig&o, .
DBO (5 dias) <30 mg/L 30 05 Método 5210 b Méax. 5,0 mg/L 16/09/2022
DQO <300 mg/L 30,0 44 POP 041 - 16/09/2022
SMWW, 232 Edigéo,
Dureza <4,0 mg/L 40 0,1 Método 2340 C - 20/09/2022
. . SMWW, 232 Edig&o,
Coliformes Totais 4000,0 UFC/100 mL 100,0 - Método 9222 B e G - 16/09/2022
" SMWW, 232 Ediggo, Max. 1000,0
Coliformes Termotolerantes 1000,0 UFC/100 mL 1000,0 - Método 9222 D UFC/00 mL 16/09/2022
SMWW, 232 Edigéo,
Potassio 8505 pg/L 200,0 1289 Método 3120 B, EPA - 19/09/2022
200.2:1994
Acquaplant Quimica do Brasil Ltda.
RQ 015 (Ver.1) - . L !
Apr. 06/07/2016 Rua Parati, 20 Km 45 - CEP 89213-200 - Joinville - SC - Brasil Pag.1/2

Tel.: 47 3454 4500 | CNPJ: 81.372.070/0001-72 | www.acquaplant.com.br



.g:luaplant

Relatério de Ensaio 58698/2022.0.A

IH l

Proposta Comercial: PC3941/2021.4

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodol?g|.a de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
Méx. 0,03
(Ambiete
SMWW, 23° Edigéo, 53‘;"(":3;&";’;
Fdsforo 297 ug/L 150 33 Método 3120 B, EPA " o 19/09/2022
; Intermediario) e
200.2:1994 .
Max. 0,1
(Ambiente
Lético) mg/L
Nitrogénio Kjeldahl 26 mg/L 20 0,7 POP 019 - 20/09/2022
Nitrogénio Organico 26 mg/L 19 07 POP 019 - 20/09/2022
Nitrogénio Total 2,800 mg/L 1,000 0,269 POP 019 - 20/09/2022
. L . . SMWW, 222 Edigéo,
Hidrocarbonetos Totais (Oleos Minerais) <10,0 mg/L 10,0 25 Método 5520 D & F - 19/09/2022
. . SMWW, 222 Edigao,
Oleos Vegetais e Gordura Animal <10,0 mg/L 10,0 25 Método 5520 D & F - 19/09/2022
- . ) SMWW, 232 Edig&o, Méx. 500,0
Sdlidos Dissolvidos 58,0 mg/L 15,0 41 Método 2540 B, G, D & E mglL 17/09/2022
o SMWW, 232 Edigéo,
Sdlidos Suspensos <15,0 mg/L 15,0 14 Método 2540 B, G, D & E - 17/09/2022
. . SMWW, 232 Edig&o,
Sdlidos Totais 72,0 mg/L 150 44 Método 2540 B, C, D ¢ E - 17/09/2022
) SMWW, 232 Ediggo, Méx. 100,0
Turbidez 14,40 NTU 0,20 4,74 Método 2130 B NTU 16/09/2022

357 Art. 15: Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15.

A presente amostra NAO ATENDE aos padrdes estabelecidos pela legislagdo vigente conforme Resolugio CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15, no(s) parametro(s) Nitrato.

Os Limites de Quantificagao (LQ) podem sofrer alteragao devido as caracteristicas da amostra.

Pl: Presenca de Interferentes

Para ensaios bioldgicos e microbioldgicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Auséncia. Para matrizes que necessitam de diluigdo ao preparo e a quantificagéo seja <10,
considera-se como Auséncia.

Atencao: Os resultados destas andlises tém significacéo restrita e se aplicam tdo somente & amostra ensaiada.

A avaliagéo de conformidade expressa acima nao faz parte do escopo da acreditagéo do laboratdrio.

Regra de deciséo: A(s) incerteza(s) expressada(s) no relatdrio, ndo sdo consideradas na avaliagdo da conformidade a uma especificagdo ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte
interessada a aplicabilidade, ou ndo das incertezas informadas.

Para o(s) ensaio(s) que possuirem limite de quantificagéo (LQ) superior ao valor méximo permitido (VMP) pela legislagdo comparativa, o(s) resultado(s) tornam-se inconclusivos.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 58698/2022.0

E proibida a reprodugio parcial deste Relatério de Ensaio.

Chw?cmnt}

Dayara Radiintz
CRQ/SC 13.404.081

Signatario(a) Autorizado(a)

Acquaplant Quimica do Brasil Ltda.
Rua Parati, 20 Km 45 - CEP 89213-200 - Joinville - SC - Brasil Pag.2/2
Tel.: 47 3454 4500 | CNPJ: 81.372.070/0001-72 | www.acquaplant.com.br
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.&:luaplant

Relatério de Ensaio 58698/2022.0

Proposta Comercial: PC3941/2021.4

Data de Publicagdo: 29/09/2022 09:28

Cliente: Assessoria Técnica Ambiental - CIA Ambiental - Hondrio Serpa CNPJ/CPF: 05.688.216/0001-05

Contato: Diandra C. V. de Lima Telefone: 41) 3336-0888

Endereco: - Honorio Serpa - Parana - Brazil

Tipo de Amostra: Agua Superficial

Data Coleta: 15/09/2022 10:03 Data Recebimento: 16/09/2022 06:33
Tipo de Amostragem: Simples Condigées Ambientais: Dia Ensolarado
Aspecto da Amostra: Clara Técnico de Amostragem: Carlos Alberto Lemos, Acquaplant

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodol? g'.a de Data do Ensaio
Referéncia
Profundidade Total Nao informado m 0,01 - ABNT NBR 15847:2010 15/09/2022
Saturagéo de Oxigénio Dissolvido 758 % - - - 15/09/2022
SR .
Temperatura do Ar 2110 °c 0,00 333 SMWW, 2325%3'3“' Metodo 150912022

Metodologia de

Referéncia Data do Ensaio

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza

Nitrogénio Inorganico <20 mg/L 20 - POP 019 20/09/2022

357 Art. 15: Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15.

A presente amostra NAO ATENDE aos padrdes estabelecidos pela legislagdo vigente conforme Resolugio CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15, no(s) parametro(s) Nitrato.

Os Limites de Quantificagdo (LQ) podem sofrer alteragéo devido as caracteristicas da amostra.

Pl: Presenca de Interferentes

Para ensaios bioldgicos e microbioldgicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Auséncia. Para matrizes que necessitam de diluicdo ao preparo e a quantificagéo seja <10,
considera-se como Auséncia.

Atencao: Os resultados destas andlises tém significacéo restrita e se aplicam tdo somente & amostra ensaiada.

A avaliagdo de conformidade expressa acima néo faz parte do escopo da acreditagdo do laboratério.

Regra de deciséo: A(s) incerteza(s) expressada(s) no relatdrio, ndo sdo consideradas na avaliagéo da conformidade a uma especificagdo ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte
interessada a aplicabilidade, ou ndo das incertezas informadas.

Para o(s) ensaio(s) que possuirem limite de quantificagéo (LQ) superior ao valor méximo permitido (VMP) pela legislagdo comparativa, o(s) resultado(s) tornam-se inconclusivos.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 58698/2022.0
E proibida a reprodugao parcial deste Relatério de Ensaio.

Cbxiaru’%mﬂ;}

Dayara Radiintz
CRQ/SC 13.404.081

Signatario(a) Autorizado(a)

Acquaplant Quimica do Brasil Ltda.
Rua Parati, 20 Km 45 - CEP 89213-200 - Joinville - SC - Brasil Pag.1/11
Tel.: 47 3454 4500 | CNPJ: 81.372.070/0001-72 | www.acquaplant.com.br
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Relatério de Ensaio 58697/2022.0.A

Proposta Comercial: PC4915/2022.1

Data de Publicagdo: 29/09/2022 09:28

lH l

Cliente: Assessoria Técnica Ambiental - CIA Ambiental - Hondrio Serpa

CNPJ/CPF: 05.688.216/0001-05

Contato: Diandra C. V. de Lima

Telefone: 41) 3336-0888

Endereco: - Honorio Serpa - Parana - Brazil

Tipo de Amostra: Agua Superficial

Data Coleta: 15/09/2022 09:10

Data Recebimento: 16/09/2022 06:33

Tipo de Amostragem: Simples

Condigées Ambientais: Dia Ensolarado

Aspecto da Amostra: Clara

Técnico de Amostragem: Carlos Alberto Lemos, Acquaplant

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodologia de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
o SMWW, 23 EdigZo, )
Oxigénio Dissolvido 570 mg/L 0,20 1,03 Método 4500 - O G Min. 5,0 mg/L 15/09/2022
SMWW, 232 Edigao,
pH 757 - 1,00 048 Método 4500 He - B 6,0a9,0 15/09/2022
° SMWW, 232 Ediggo,
Temperatura 21,55 C 0,00 34 Meétodo 2550 B - 15/09/2022
Transparéncia 1,0 m 0,0 - POP 001 - 15/09/2022

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodologia de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
Max. 3,7 (pH <
7,5), Méx. 2,0
(7,5<pH<
Nitrogénio Amoniacal <0,050 mg/L 0,050 0,005 POP 002 8('2)(’)!3:*'_'1;0 23/09/2022
8,5)e Max. 0,5
(pH>8,5)
mg/L
SMWW, 232 Edig&o, .
Clorofila a <5,00 ug/L 5,00 05 Metodo 10200 Max. 30,0 pg/L 19/09/2022
. SMWW, 232 EdigZo,
Condutividade 20,28 uS/cm 1,00 331 Método 2510 B - 16/09/2022
. SMWW, 232 Edig&o, .
Cor Verdadeira 30,0 mg/L 20 57 Método 2120 D Méx. 75,0 mg/L 16/09/2022
Nitrato 12,881 mg/L 0,050 1,043 EPA300.1:1999 Max. 10,0 mg/L 17/09/2022
Nitrito <0,050 mg/L 0,050 0,006 EPA300.1:1999 Max. 1,0 mg/L 17/09/2022
. SMWW, 232 Edig&o, .
DBO (5 dias) <30 mg/L 30 05 Método 5210 B Max. 5,0 mg/L 16/09/2022
DQO <30,0 mg/L 30,0 44 POP 041 - 16/09/2022
. . SMWW, 232 Edig&o,
Coliformes Totais 5800,0 UFC/100 mL 100,0 - Método 9222 B e G - 16/09/2022
" SMWW, 232 Ediggo, Max. 1000,0
Coliformes Termotolerantes 100,0 UFC/100 mL 100,0 - Método 9222 D UFC/00 mL 16/09/2022
Max. 0,03
(Ambiete
SMWW, 23° Ediggo, é‘%’é‘ﬁ&ﬂ;’:é
Fosforo 221 pg/L 15,0 25 Meétodo 3120 B, EPA " e 19/09/2022
; Intermediario) e
200.2:1994 .
Max. 0,1
(Ambiente
Lético) mg/L
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Relatério de Ensaio 58697/2022.0.A

Proposta Comercial: PC4915/2022.1

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza MetodoI?g@ de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
SMWW, 232 Ediggo,
Potassio 830,0 pg/L 200,0 1257 Meétodo 3120 B, EPA - 19/09/2022
200.2:1994
Nitrogénio Total 4,400 mg/L 1,000 0,269 POP 019 - 20/09/2022
. . L SMWW, 222 Edigéo,
Hidrocarbonetos Totais (Oleos Minerais) <10,0 mg/L 10,0 25 Método 5520 D & F - 19/09/2022
. ) . SMWW, 222 Ediggo,
Oleos Vegetais e Gordura Animal <10,0 mg/L 10,0 25 Método 5520 D & F - 19/09/2022
o . . SMWW, 232 Edigéo, Max. 500,0
Sdlidos Dissolvidos 720 mg/L 150 51 Método 2540 B, G, D e E mglL 17/09/2022
- SMWW, 232 Edigéo,
Solidos Suspensos <150 mg/L 150 14 Método 2540 B, C, D ¢ E - 17/09/2022
- ) SMWW, 232 Ediggo,
Sélidos Totais 80,0 mg/L 150 49 Método 2540 B, G, D & E - 17/09/2022
) SMWW, 232 Edig&o, Max. 100,0
Turbidez 12,50 NTU 0,20 4,11 Método 2130 B NTU 16/09/2022

Ensaio Resultado Unidade Incerteza Metodologia de 357 Art. 15 Data do Ensaio
Referéncia
. . - SMWW, 232 Edigéo - Max. 50000
Densidade de Cianobactérias <1 cel/mL 1 - Método 10200F calimL 21/09/2022

357 Art. 15: Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15.

A presente amostra NAO ATENDE aos padrdes estabelecidos pela legislagdo vigente conforme Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15, no(s) parametro(s) Nitrato.

Os Limites de Quantificagdo (LQ) podem sofrer alteragéo devido as caracteristicas da amostra.

PI: Presenga de Interferentes

Para ensaios bioldgicos e microbioldgicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Auséncia. Para matrizes que necessitam de diluicdo ao preparo e a quantificagéo seja <10,
considera-se como Auséncia.

Atencao: Os resultados destas analises tém significagéo restrita e se aplicam tdo somente a amostra ensaiada.

A avaliagdo de conformidade expressa acima nao faz parte do escopo da acreditagéo do laboratério.

Regra de decisdo: A(s) incerteza(s) expressada(s) no relatério, ndo sdo consideradas na avaliagéo da conformidade a uma especificagdo ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte
interessada a aplicabilidade, ou ndo das incertezas informadas.

Para o(s) ensaio(s) que possuirem limite de quantificagdo (LQ) superior ao valor méximo permitido (VMP) pela legislagdo comparativa, o(s) resultado(s) tornam-se inconclusivos.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 58697/2022.0

E proibida a reprodugio parcial deste Relatério de Ensaio.

Cbx{.vu’ﬁmm}

Dayara Radiintz
CRQ/SC 13.404.081

Signatario(a) Autorizado(a)
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Relatério de Ensaio 58697/2022.0

Proposta Comercial: PC4915/2022.1

Data de Publicagdo: 29/09/2022 09:28

Cliente: Assessoria Técnica Ambiental - CIA Ambiental - Hondrio Serpa CNPJ/CPF: 05.688.216/0001-05

Contato: Diandra C. V. de Lima Telefone: 41) 3336-0888

Endereco: - Honorio Serpa - Parana - Brazil

Tipo de Amostra: Agua Superficial

Data Coleta: 15/09/2022 09:10 Data Recebimento: 16/09/2022 06:33
Tipo de Amostragem: Simples Condigées Ambientais: Dia Ensolarado
Aspecto da Amostra: Clara Técnico de Amostragem: Carlos Alberto Lemos, Acquaplant

Ensaio Resultado Unidade La Incerteza Metodol? gi.a de Data do Ensaio
Referéncia
Profundidade Total Né&o informado m 0,01 - ABNT NBR 15847:2010 15/09/2022
Saturagéo de Oxigénio Dissolvido 678 % - - - 15/09/2022
SR
Temperatura do Ar 1450 °c 0,00 229 SMWW, 2325?3';“' Metodo 150912022

Metodologia de

Ensaio Resultado Unidade LQ Incerteza Referéncia

Data do Ensaio

Nitrogénio Inorganico <20 mg/L 20 - POP 019 20/09/2022

Ensaios Resultado Unidade Limite

ftrio 1135 % 80-120 %

357 Art. 15: Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15.

A presente amostra NAO ATENDE aos padrdes estabelecidos pela legislagéo vigente conforme Resolugdo CONAMA N°357, de 17 de Margo de 2005 - Artigo 15, no(s) parametro(s) Nitrato.

Os Limites de Quantificagdo (LQ) podem sofrer alteragéo devido as caracteristicas da amostra.

PI: Presenga de Interferentes

Para ensaios bioldgicos e microbioldgicos que apresentarem resultados < 1, considera-se como Auséncia. Para matrizes que necessitam de diluicdo ao preparo e a quantificagéo seja <10,
considera-se como Auséncia.

Atencao: Os resultados destas analises tém significagéo restrita e se aplicam tdo somente a amostra ensaiada.

A avaliagéo de conformidade expressa acima nao faz parte do escopo da acreditagéo do laboratdrio.

Regra de decisdo: A(s) incerteza(s) expressada(s) no relatério, ndo sdo consideradas na avaliagéo da conformidade a uma especificagdo ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte
interessada a aplicabilidade, ou ndo das incertezas informadas.

Para o(s) ensaio(s) que possuirem limite de quantificagdo (LQ) superior ao valor méximo permitido (VMP) pela legislagdo comparativa, o(s) resultado(s) tornam-se inconclusivos.

A amostragem foi realizada de acordo com a metodologia: POP 117 - Procedimento de Amostragem, pelo plano de amostragem: 58697/2022.0

E proibida a reprodugéo parcial deste Relatério de Ensaio.
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Relatorio de Ensaio 58697/2022.0

Proposta Comercial: PC4915/2022.1

C»'my.ma, “Radunrit 2,

Dayara Radiintz
CRQ/SC 13.404.081
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